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Die Innovation, die Regeln 
des Tracens “umgedreht” 
hat

Wer das perfekte Einstiegsgerät mit Bohrfunktion für 
seine Werkstatt sucht, für den gibt es nichts Besseres 
als die Weco E12.

Mit der von Gravitech patentierten Abtastung und einer integrierten Bohrfunktion steht 
der Weco E12 für unvergleichliche Technologie und Wert in seiner Klasse.
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Gravitech-Technologie 
während des gesamten Prozesses

GRAVITECH OPTISCHES ABTASTEN

•  Überlegene Abtastgenauigkeit für Formen im Vergleich zu einem 
mechanischen Tracer

•  Berücksichtigt die Basiskurve des Brillenglases, um die komplette 
Form des Glases in 3D nachzubilden

• Intuitive Änderung der Form
• Großer interner Speicher mit 2.000 Jobs und 10.000 Formen
•  Wenn ein Demoglas fehlt oder defekt ist, kann mit dem Shape 

Creator in wenigen Schritten eine Fassung optisch nachgezeichnet 
werden

GRAVITECH AUFBLOCKEN

• Absolut parallaxenfreies Aufblocken auf der Schwerkraftachse
•  Hochauflösendes Kamerasystem zur Analyse von 

Brillenglasmarkierungen und Gravuren
•  Robuste Metall-Aufblockarme für erhöhte Zuverlässigkeit und 

Präzision
•  Berücksichtigung der vollen 3D PD-Korrektur mit allen wichtigen 

Daten 

GRAVITECH FERTIGUNG 

•  Einfassung am Schwerkraftpunkt des Glases gewährleistet
1:1 Formwiedergabe

• Fester Nutwinkel von 10° mit einstellbarer Tiefe und Breite
•  Polierte Sicherheitsfacette auf der Vorder- und Rückseite 

des Brillenglases 
• Fester Bohrwinkel von 10° für die meisten Bohrungen

GRAVITECH ANPASSUNG

• Weniger Retuschen und genauere Größenanpassung mit Gravitech
• Hervorragende Passform und Politur des fertigen Glases
•  Auch bei Fassungen, die sich beim Herausnehmen des Demo-Glases 

verformen
• Berücksichtigung der tatsächlichen Form der Fassung

1.

2.

3.

4.



Technische Daten

E12 E12 GROOVE

Tracing Gravitech Gravitech

Sicherheitsfacette • •

Rillen • •

Super-hydrophobe Gläser Zyklus • •

Schmale Fassungsgröße < 21 mm • •

Farbiges LCD Display • •

Touch Screen Benutzerfläche • •

Hochglanzpolitur • •

Bohren Feststehend 10°

weco E12 |

GraviTech 2.0 • �Genaue optische Erkennung von Demo-Gläsern und Mustern (einschließlich der Erkennung 
von Bohrlöchern)

• �Schwerkraft-orientierte 1:1 Reproduktion des Demo-Glases mit absoluter 
Reproduzierbarkeit

• Shape Creator, falls kein Demo-Glas verfügbar ist

Form-                                            
Verwaltung

• Job-Speicher: 2.000 Jobs (einschließlich Zentrier- und Randparameter)
• Formspeicher: 10.000 Formen (einschließlich Bohrloch-Parameter)
• Formänderung A / B / 1/2 B/ Umfang / Radius / Form-Achse

Zentrieren • Einstärkengläser, Bifokal, Trifokal, Gleitsicht (Druck und Gravuren)
• Manuelles Zentrieren: Parallaxenfreies digitales Blocken
• Prüfung der Glasanpassung (gemessen vor dem Blocken)

Schleifen • Mineralaufbereitung, CR39, Hoher Index, Polycarbonat und Trivex
• Zweiseitiges Messen des Glases mit einem Fühler
• Mehrere V-Facetten-Schliffprogramme
• Polieren von Flach- und V-Facette

Besondere 
Merkmale

• Rillen mit einem definierten Winkel von 10° inkl. verschiedenen Programmen
• Variable Rillbreite und -tiefe
• Abkanten: Vorderseite in einem Schritt / Rückseite in 3 Schritten
• Bohren mit einem definierten Winkel von 10°

Kommunikation • OMA V3.07
• Vorbereitet für Remote Tracing

BREITE 747.3 mm

TIEFE 600 mm

HÖHE 455 mm

GEWICHT 65,3 kg

SPANNUNG
230 V-50 Hz 
115 V-60 Hz

ABMESSUNGEN::

Entspricht den Sicherheitsrichtlinien: 
EN 61010-1, Di 2006/42/EC, Di 2014/35/UE, Di 2011/65/UE, Di 2012/19/UE
 
Entspricht den EMV-Richtlinien:  
Di 2014/30/EC, EN 61000-3-3 (EN 55016-2-3 “Classe B”), EN 61000-3-2, EN 61000-6-2
 
UL-Normen für 120 V-Version: 
UL/CSA 61010-1



VISIONIX DEUTSCHLAND GMBH
An der Pönt 62 - 40885 Ratingen - Deutschland
Tel. +49 (0) 2102-482770 - Fax +49 (0) 2102-48277 77
contact-de@visionix.com

www.visionix.com
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