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de analisis de segmento
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SuU consulta
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La adopcion de un enfoque
multidiagnostico para analizar
el segmento anterior ocular

Las plataformas de multidiagnostico permiten al clinico
obtener diferentes analisis de las estructuras de segmento
anterior, que son cruciales para la evaluacion de la

salud ocular y para realizar un seguimiento exhaustivo

de trastornos oculares. Visionix se compromete a

proporcionar a los profesionales de la salud ocular las
soluciones mas innovadoras e integradas. Con nuestra
gama de dispositivos multimodales, aportara valor
anadido a su practica clinica y reforzara su posicion como
experto en vision.

La serie VX 100 esta compuesta por 4 dispositivos diferentes

vXx 120+

vx 120+ Dry eye
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|dentificacion de
trastornos oculares

Maxima fiabilidad en todos sus diagndsticos: screening de glaucoma y queratocono,
identificacidon de pacientes para cirugia de cataratas con implantes premium y/o
téricos, identificacion de pacientes para cirugia refractiva, entre otros. La serie VX
100 combina las tecnologias mas avanzadas y proporciona datos esenciales para el
cuidado ocular dptimo de sus pacientes.

ASISTENCIA EN EVALUACION

Y CONTROL DE QUERATOCONO

MAPAS DE TOPOGRAFIA

* Mapas axiales, de elevacion, tangencial y refraccion
« indice de probabilidad de queratocono (KPI)

* Control de queratocono

e Medicién de astigmatismo interno

» Tablas de excentricidad y meridianos

* Aberrometria corneal
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Pantalla principal

Mapas de topografia: Probabilidad de queratocono
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ASISTENCIA EN EVALUACION

Y CONTROL DEL GLAUCOMA

* Andlisis de la cdmara anterior

e Mediciéon automatica de dngulos iridocorneales

* Medicién del volumen de la cdmara anterior

* Medicion de la profundidad de la cAmara anterior
e Medicién de la PIO (presion intraocular)

e Medicién del espesor corneal

* PIO corregida en funcidn del espesor corneal

Pantalla principal
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Anadlisis de la camara anterior
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|dentificacion
de patologias

ASISTENCIA EN EVALUACION Y CONTROL DE CATARATAS

 Visualizacion de opacidades en el cristalino

* Anélisis de aberraciones de frente de onda, con la capacidad de separar aberraciones corneales
y lenticulares/internas

¢ Medicion de astigmatismo interno

» Angulo Kappa para centrado de la LIO

e Valor Z.4.0 para implante asférico

 Clasificacion de opacidad del cristalino (escalas LOCS Il y IlI)
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Analisis de aberraciones de
frente de onda, con sepa-
racion entre aberraciones
corneales y lenticulares/
internas
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Refraccion completa

La serie VX 100 realiza una bateria de pruebas totalmente automatizadas que
anade una cantidad significativa de datos de diagndstico visual a su refraccion,
optimizando su flujo de pacientes.

DIFERENCIACION DE REFRACCION COMPLETA ENTRE
NECESIDADES DE VISION DE DiA Y DE NOCHE

Pantalla principal
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Simulaciones de agudeza visual

* Mediciones de refraccion objetiva de dia y de noche

¢ 1.400 puntos analizados para una pupila de 7 mm de
didmetro

* Refraccion objetiva bajo condiciones mesdpicas y fotépicas
* Medicion de aberraciones de alto y bajo orden

¢ Acceso a la agudeza visual y la calidad de vision
con pupila de 1,2 mm

e Curva MTF

ANALISIS DE FRENTE DE ONDA
SHACK-HARTMANN

El gold standard en refraccion.

Mapas de frente de onda Shack-Hartmann para
la medicion de aberraciones menores y mayores

Mediciones de refraccion objetiva de dia y de
noche, Analisis de aberraciones con coeficientes
Zernike



Con la ayuda de VX 120+ DE

Exploracion del el sindrome

del 0jo seco

VX 120+ Dry Eye se basa en las solidas caracteristicas de VX 120+ al anadir un
modulo de deteccion de ojo seco gque puede realizar una bateria de pruebas para
ofrecerle un analisis completo de la salud visual del paciente.

POSIBLES CAUSAS DEL OJO SECO:

e Disminucidon de la cantidad de lagrimas: La gldndula lagrimal no produce suficientes lagrimas

> 0jo seco por deficiencia acuosa

* Evaporacion excesiva: Se produce por alteracion de las secreciones de las gldndulas de Meibomio, con lo que

disminuye la capa lipidica.
> 0jo seco por deficiencia evaporativa

¢COMO DETECTA EL VX 120+ EL OJO SECO?
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Anadlisis de la pelicula lagrimal y evaluacién no invasiva
del momento de la rotura de la pelicula lagrimal

Una prueba que controla el movimiento de los
anillos en el ojo y determina la velocidad de rotura
de la pelicula lagrimal entre dos parpadeos.

Presentamos la informacién de 3 maneras:
1. Imagen del momento de la rotura
2. Video del movimiento de los anillos

3. Grafico con linea de tiempo y porcentaje
de rotura

Visualizaciéon de imagenes en color de
las glandulas de Meibomio

La cdmara color permite tomar fotos de las
diferentes partes del ojo y enfocar el area de
las glandulas de Meibomio. Esto permite al
examinador hacer un seguimiento y describir el
estado del ojo al paciente.

Medicién de la altura del menisco lagrimal

Utilizando el zoom manual de la cdmara color, se
puede medir la altura del menisco lagrimal para
completar la prueba.

@ NOTA IMPORTANTE: Estas escalas de calificacion se derivan de las
desarrolladas por el profesor Nathan Efron con permiso. Adaptado
de Supplement to the book Contact

Lens Practice, 2nd edition, by Nathan Efron, publicado por
Butterworth-Heinemann, 2010, ISBN 978-0-7506-8869-7. Esto se
ofrece como una herramienta educativa que

usted puede elegir usar como parte de las evaluaciones de sus
pacientes. Estos materiales no tienen la intencién y no constituyen
consejos médicos u optométricos.



Con la ayuda de VX 130+

|dentificacion de pacientes
para cirugia de cataratas

Se han incorporado mejoras en el sistema de fotografia Scheimpflug incluido en
el sistema VX 120+ que permite la caracterizaciéon del perfil topografico corneal
posterior y la generacion de mapas paquimétricos corneales, lo que ha dado lugar
al sistema VX 130+.

TOPOGRAFIA DE LAS SUPERFICIES ANTERIOR
Y POSTERIOR DE LA CORNEA

Analisis completo de la cérnea

* Mapa de espesor corneal

* Mapa de elevacion

* Mapas axiales, tangenciales y 3D anteriores y posteriores
¢ Queratometria y excentricidad anterior y posterior

» Angulo Kappa

Combinacidn de tecnologias con imagenes Scheimpflug y
topografia corneal utilizadas para generar mapas de elevacion
y espesor corneal sobre una gran superficie corneal.

Mapa de elevacidon axial Mapa de elevacidén posterior Mapa de elevacidén de la refraccion
total
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Caracteristicas técnicas

DIMENSIONES:
ANCHURA
PROFUNDIDAD
ALTURA
PESO

ELECTRICIDAD

312 mm
530 mm
570 mm
25 kg

100V -240V
50 Hz - 60 Hz, 300 W

GAMA DIAGNOSTICA VISIONIX

VX 110 VX 120+
AR-K basada en FO
AR-K ° °
Aberro. ocular ° °
Retroiluminacion ° °
Topografia corneal ° °
Tondmetro sin contacto °
Camara Scheimpflug
Paquimetria °
Seguimiento ocular completo ° °
Superficie posterior de la cérnea
Acceso remoto [} °
Offline/Webservice ° °

Camara color

Ojo seco

NBUT

Clasificacion Efron

Valor del menisco lagrimal

Camara de fondo
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VX 120+ DE

VX 130+

VX 650



General

Alineamiento XYZ automatico

Pantalla TFT 10.1” (1024 x 600)

Monitor Pantalla tactil multipunto

Area de observacién 214 mm

Directiva de productos sanitarios EC MDD 93/42/EC modificada por la directiva 2007/47/EC
Salida RS232 / USB / VGA / LAN

Potencia de mapeo y refraccion

Rango de potencia esférica -20D a +20D

Rango de potencia cilindro ODa+8D

Eje 0 a 180°

Area de medicion @ min. 2 mm - max. 7 mm (3 zonas)
Cantidad de puntos de medicién 1400 puntos

Tiempo de adquisicion 0.2s

Método Shack-Hartmann

Paquimetria, angulo IC (iridocorneal ) y pupilometria

Método Escaneo horizontal estatico con la cdmara de Scheimpflug
Rango de medicion del paquimetro 150-1300 Qm

Resolucidn del paguimetro +/- 10 microns

Rango de medicién del angulo IC 0°-60°

Resolucion IC o.1°

lluminacioén de la pupila Luz azul 455 nm

Retroiluminacién

Topografia corneal con reflexién especular

Cantidad de anillos 24

Cantidad de puntos de medicion 6,144

Cantidad de puntos analizados Mas de 100 000

Diametro de la zona corneal cubierta en 43D De 0,75 mm a mas de 10 mm
Rango de medicion De 375D a 56 D
Repetibilidad 0.02 D

Método Discos de Placido
Tonémetro

Rango de medicién 7 mmHg a 44 mmHg
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VISIONIX ESPANA, S.A.

Calle Corominas 7 Planta 4 - 08902 Hospitalet de Llobregat - Espaia
Tel. 93 298 07 37

contact-es@visionix.com

www.visionix.com

Este documento no es contractual. ©kosept - ©Fotos E.Bienvenu - ind11 - 12/23 -

Las funciones y caracteristicas estan sujetas a cambios sin previo aviso.



