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Visionix: revolucionando  
el futuro en atención  
de la salud visual

Visionix VX650 reinventa la evaluación ocular presentando la 
primera y única solución que permite que los profesionales de 
la visión realicen un examen completo del ojo con sólo pulsar un 
botón. Es una única combinación de tecnologías para monitorizar 
el segmento anterior y posterior en un solo dispositivo. El alto grado 
de automatización del Visionix VX650 permite estudiar un amplio 
rango de patologías visual, con una curva de aprendizaje muy corta.



4 | vx 6504 | vx 650

Visionix VX 650: un único instrumento multimodal para  
la detección y seguimiento  de las principales patologías 
oculares de segmento anterior y posterior.

Mayor nivel de atención ocular sin demora
Reduce los desplazamientos del paciente en general y el tiempo en la sala de pruebas 
previas,  a la vez que proporciona un examen exhaustivo a cada paciente en combinación 
con Eye Refract. 

Un examen completo
Desde la córnea hasta la retina, permite al profesional de la visión detectar la mayoría de 
los defectos y patologías oculares, incluyendo ojo seco, queratocono, cataratas, glaucoma, 
nevus, retinopatía diabética, hemorragia retiniana y muchas otras.

Comunicación  

Nexus, nuestra nueva plataforma de salud digital, está diseñada específicamente para 
conectar a todos los profesionales de la visión, incluso de forma remota, lo que permite 
acercar la atención oftalmológica a los pacientes desde cualquier centro de screening 
ocular.

Gestión eficaz de los datos:
Resultados disponibles para el intercambio de datos conforme a la GDPR (General Data Protection Regulation) y 
la HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), para la revisión de datos a nivel local o de forma 
remota.
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VX650 SCREENING AUTOMATIZADO  
DE SEGMENTO ANTERIOR Y POSTERIOR

El VX 650 ofrece cribado del segmento anterior  
y posterior en un único dispositivo con sólo pulsar  
un botón.

• Examen ocular completo y preciso
• Exploración de segmento anterior y posterior automatizada
• La precisión y la reproducibilidad de los hallazgos no dependen del operador
• Reduce el movimiento general del paciente
• Mejora la experiencia del paciente
• Ocupa menos de 2 m2

EYE REFRACT REFRACCIÓN  
BINOCULAR COMPUTERIZADA 

La 2ª generación de Eye Refract utiliza una tecnología 
innovadora única que realiza una refracción binocular 
automática mediante algoritmos generados por 
ordenador. 

Mayor nivel de atención ocular 
sin demora
Reduce los desplazamientos del paciente en general  
y el tiempo en la sala de pruebas previas,  a la vez que 
proporciona un examen exhaustivo a cada paciente  
en combinación con Eye Refract.

Combinación screening y refracción de Visionix
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Examen completo

Calidad de visión

Medición y análisis del NiBUT 
(tiempo de rotura lagrimal  

no invasivo)

Mapas de  
aberraciones de alto  

y bajo orden

Simulación de la calidad 
de visión

Análisis de las aberra-
ciones mediante los  

coeficientes de Zernike

Evaluación de la disfunción  
de las glándulas de Meibomio.  

Escala de Efron.

Medida de la altura  
del menisco lagrimal

SEGMENTO ANTERIOR

Mediante la recogida de datos a través de la plataforma  
multidiagnóstica,  el VX 650 permite al profesional  
de la visión un screening completo del paciente

RETROILUMINACIÓN, SENSORES DE FRENTE DE ONDA SHACK-
HARTMANN, DISCOS DE PLÁCIDO, CAMARA DE POLO ANTERIOR 

Todos los datos de estudio, para la cuantificación y monitorización de los errores refractivos

Todos los datos de estudio para evaluar y monitorizar el Síndrome de Ojo Seco

Todos los datos para detectar, evaluar y 
monitorizar patologías corneales como 
queratocono

Todos los datos para detectar, evaluar y 
monitorizar cataratas

Mapas topográficos e índice de  
probabilidad de queratocono (KPI)

Retroiluminación para examinar  
las opacidades

Resumen de datos Posición de una LIO tórica vinculada 
a la topografía corneal anterior
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DISC

CUP

DISC

CUP

SEGMENTO POSTERIOR

Imagen de un fondo de ojo sano Imagen de un fondo de ojo de paciente con glaucoma

Imagen de fondo de ojo de retinopatía diabética Degeneración macular

CÁMARA NO MIDRIÁTICA DE FONDO DE OJO,  
TONÓMETRO DE AIRE

Todos los datos para estudiar, evaluar  
y monitorizar la retinopatía diabética

Todos los datos para estudiar, evaluar  
y monitorizar la DMAE

Todos los datos para estudiar, evaluar y monitorizar el glaucoma

Resumen del screening de glaucoma con  medida del ángulo iridocorneal,  
PIO y PIO compensada

 
Image Courtesy of Dr. J.P. Rozenbaum 
Sartrouville - FR
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Comunicación

REFRACCIÓN
Fecha de examen: 20/10/2022

DERECHA TAMAÑO 
PUPILAR

ESFERA CILINDRO EJE

DÍA 3.00 mm -0.25 DS -0.75 DC 171°

NOCHE 5.07 mm -0.75 DS -0.50 DC 170°

IZQUIERDA TAMAÑO 
PUPILAR

ESFERA CILINDRO EJE

DÍA 3.00 mm 0.50 DS -0.75 DC 20°

NOCHE 4.24 mm 0.50 DS -0.75 DC 16°

Queratometría Fecha de examen: 20/10/2022

OJO K1 K2 Cilindro Aviso

DERECHA 46.04 D (7.33 mm) @173° 47.80 D (7.06 mm) @83° -1.75D @173° 46.91 D  (7.20 mm)

IZQUIERDA 46.17 D (7.31 mm) @8° 47.47 D (7.11 mm) @98° -1.25D @8° 46.81 D  (7.21 mm)

VISIONIX 

VISITA: MEAS_ALL VX650

CLIENTE
Nombre: Fecha de nacimiento: 2001-11-02 Etnia: Caucásica

Apellido: Sexo: H ID del paciente:

Printed: 26/04/2023 17:52

REFRACCIÓN
Fecha de examen: 20/10/2022

DERECHA TAMAÑO 
PUPILAR

ESFERA CILINDRO EJE

DÍA 3.00 mm -0.25 DS -0.75 DC 171°

NOCHE 5.07 mm -0.75 DS -0.50 DC 170°

IZQUIERDA TAMAÑO 
PUPILAR

ESFERA CILINDRO EJE

DÍA 3.00 mm 0.50 DS -0.75 DC 20°

NOCHE 4.24 mm 0.50 DS -0.75 DC 16°

Queratometría Fecha de examen: 20/10/2022

OJO K1 K2 Cilindro Aviso

DERECHA 46.04 D (7.33 mm) @173° 47.80 D (7.06 mm) @83° -1.75D @173° 46.91 D  (7.20 mm)

IZQUIERDA 46.17 D (7.31 mm) @8° 47.47 D (7.11 mm) @98° -1.25D @8° 46.81 D  (7.21 mm)

VISIONIX 

VISITA: MEAS_ALL VX650

CLIENTE
Nombre: Fecha de nacimiento: 2001-11-02 Etnia: Caucásica

Apellido: Sexo: H ID del paciente:

Printed: 26/04/2023 17:52

DERECHA

AUTOMATIC 20/10/2022 00:28

    ANTERIOR    

Fecha de examen: 20/10/2022

IZQUIERDA

AUTOMATIC 20/10/2022 00:28

VISIONIX DEMO FRANCE

RUE ROGER BONNET 2

PONT-DE-L'ARCHE - - - -

VISITA: MEAS_ALL VX650

CLIENTE
Nombre: Maela Fecha de nacimiento: 2001-11-02 Etnia: Caucásica

Apellido: Denis Sexo: H ID del paciente: P16909

 Printed: 26/04/2023 17:52

DERECHA

AXIAL MAP 20/10/2022 00:27 ELEVATION MAP 20/10/2022 00:27

TANGENTIAL MAP 20/10/2022 00:27 PACHY MULTI 20/10/2022 00:28

DERECHA     CÓRNEA    IZQUIERDA

22 % KPI 44 %

-1.07 ÍNDICE DE 
SIMETRÍA

-1.57

0.89 EXCENTRICIDAD 0.80

Fecha de examen: 20/10/2022

* Los mapas axiales, tangenciales y de elevación que se 
muestran están relacionados con la superficie corneal 

anterior

IZQUIERDA

AXIAL MAP 20/10/2022 00:27 ELEVATION MAP 20/10/2022 00:27

TANGENTIAL MAP 20/10/2022 00:27 PACHY MULTI 20/10/2022 00:28

VISIONIX DEMO FRANCE

RUE ROGER BONNET 2

PONT-DE-L'ARCHE - - - -

VISITA: MEAS_ALL VX650

CLIENTE
Nombre: Maela Fecha de nacimiento: 2001-11-02 Etnia: Caucásica

Apellido: Denis Sexo: H ID del paciente: P16909

 Printed: 26/04/2023 17:52

Completo informe ocular mediante 
Nexus conectado a VX650
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DERECHA

RETRO LOW 20/10/2022 00:28 WF GRID 20/10/2022 00:27

PACHY WITH DATA 20/10/2022 00:28

DERECHA CATARATA/
GLAUCOMA

IZQUIERDA

522 µm CCT 542 µm

 ÁNGULO NASAL  

 ÁNGULO TEMPORAL  

17.0 
mmHg

PIO 15.0 
mmHg

17.0 
mmHg

PIOc 15.0 
mmHg

PIOc se ha calculado con el factor de corrección Ehlers 1

Fecha de examen: 20/10/2022

IZQUIERDA

RETRO LOW 20/10/2022 00:28 WF GRID 20/10/2022 00:27

PACHY WITH DATA 20/10/2022 00:27

VISIONIX DEMO FRANCE

RUE ROGER BONNET 2

PONT-DE-L'ARCHE - - - -

VISITA: MEAS_ALL VX650

CLIENTE
Nombre: Maela Fecha de nacimiento: 2001-11-02 Etnia: Caucásica

Apellido: Denis Sexo: H ID del paciente: P16909

 Printed: 26/04/2023 17:52DERECHA

CENTRAL 20/10/2022 00:27

DERECHA      FONDO     IZQUIERDA

- CDR -

- VERT. CDR -

Fecha de examen: 20/10/2022

IZQUIERDA

CENTRAL 20/10/2022 00:27

VISIONIX DEMO FRANCE

RUE ROGER BONNET 2

PONT-DE-L'ARCHE - - - -

VISITA: MEAS_ALL VX650

CLIENTE
Nombre: Maela Fecha de nacimiento: 2001-11-02 Etnia: Caucásica

Apellido: Denis Sexo: H ID del paciente: P16909

 Printed: 26/04/2023 17:52

RIGHT

CENTRAL 24/09/2022 09:50

RIGHT      FUNDUS     LEFT

0,15 CDR 0,17

0,41 VERT. CDR 0,38

Exam date: 24/09/2022

LEFT

CENTRAL 24/09/2022 09:50

VISIONIX DEMO FRANCE

RUE ROGER BONNET 2

PONT-DE-L'ARCHE - - - -

VISIT: MEAS_ALL VX650

CLIENT
Name: Jeremy Birth date: 1995-03-19 Ethnicity: Caucasian

Surname: Ducreux Gender: M Patient ID: P13854

Printed: 16/02/2023 14:07

RIGHT

CENTRAL 24/09/2022 09:50

RIGHT      FUNDUS     LEFT

0,15 CDR 0,17

0,41 VERT. CDR 0,38

Exam date: 24/09/2022

LEFT

CENTRAL 24/09/2022 09:50

VISIONIX DEMO FRANCE

RUE ROGER BONNET 2

PONT-DE-L'ARCHE - - - -

VISIT: MEAS_ALL VX650

CLIENT
Name: Jeremy Birth date: 1995-03-19 Ethnicity: Caucasian

Surname: Ducreux Gender: M Patient ID: P13854

Printed: 16/02/2023 14:07
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Paquimetría, ángulo IC (iridocorneal) y pupilometría

Método Escaneo horizontal estático con cámara Scheimpflug

Rango de medición del paquímetro 150µm-1300µm

Resolución de la paquimetría < 5µm

Rango de medición del ángulo IC 0°-60°

Resolución IC 0.1°

Illuminación de la pupila Luz azul 455 nm

Retroiluminación

Topografía corneal con reflexión especular

Cantidad de anillos 24

Cantidad de puntos de medición 6,144

Cantidad de puntos analizados Más de 100 000

Diámetro de la zona corneal cubierta en 43D De 0.75 mm a más de 10 mm

Rango de medición De 37.5 D to 56 D

Repetibilidad 0.03mm

Método Anillos de Placido

Examen de detección del síndrome de ojo seco

• NIBUT (tiempo de rotura lagrimal no invasivo) 

• Medición de la altura del menisco

• Lagrimal Imagen escleral

Tonómetro

Rango de medición Rango calibrado 7 - 44 mmHg

General

Alineamiento XYZ automático

Monitor 
Pantalla TFT  15.6” (1366 x 768 px)  
Pantalla táctil multipunto

Área de observación ø 14 mm

Directiva de Productos Sanitarios CE 93/42/CE modificada por la Directiva 2007/47/CE

Salida RS232 / USB / VGA / LAN / HDMI / DP

Potencia de mapeo y refracción

Rango de potencia esférica -20D a +20D

Rango de potencia del cilindro 0D a ±8D

Eje 0 a 180°

Área de medición ø mín. 2 mm - máx. 7 mm (3 zonas)

Cantidad de puntos de medición 1400 puntos para una pupila de 7 mm en 0D

Tiempo de adquisición 0.2sec

Método Shack-Hartmann

Fondo de ojo

Ángulo de visión 45°

Resolución 6Mpix

Resolución óptica > 60 líneas/mm

Características técnicas

ANCHURA 660mm

PROFUNDIDAD 420mm

ALTURA 560mm

PESO 32Kg

DIMENSIONES:



Tonómetro

Rango de medición Rango calibrado 7 - 44 mmHg

General

Alineamiento XYZ automático

Monitor 
Pantalla TFT  15.6” (1366 x 768 px)  
Pantalla táctil multipunto

Área de observación ø 14 mm

Directiva de Productos Sanitarios CE 93/42/CE modificada por la Directiva 2007/47/CE

Salida RS232 / USB / VGA / LAN / HDMI / DP

Potencia de mapeo y refracción

Rango de potencia esférica -20D a +20D

Rango de potencia del cilindro 0D a ±8D

Eje 0 a 180°

Área de medición ø mín. 2 mm - máx. 7 mm (3 zonas)

Cantidad de puntos de medición 1400 puntos para una pupila de 7 mm en 0D

Tiempo de adquisición 0.2sec

Método Shack-Hartmann

Fondo de ojo

Ángulo de visión 45°

Resolución 6Mpix

Resolución óptica > 60 líneas/mm
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VISIONIX ESPAÑA, S.A.
Calle Corominas 7 Planta 4 - 08902 Hospitalet de Llobregat - España
Tel. 93 298 07 37
contact-es@visionix.com

www.visionix.es


