
Schermi a 
polarizzazione 

circolare, lineare e 
senza polarizzazione
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Lo schermo LCD da 23.6” è disponibile in tre versioni: 
con polarizzazione circolare, con polarizzazione lineare 
e senza polarizzazione ed è quindi adattabile a qualsiasi 
richiesta ed esigenza. Questo schermo è stato progettato 
per ottenere risultati ottimali grazie al design ergonomico, 
allo stile lineare, e al gran numero di test disponibili.

Schermi che si adattano 
alle vostre esigenze

1

3

2

Schermo top di gamma a polarizzazione 
circolare VX 22 CP

Grazie allo schermo a polarizzazione circolare, tutti i test 
visivi possono essere eseguiti indipendentemente dalla 
posizione del paziente.

Schermo entry-level privo di polarizzazione VX 22 NP 

Il prodotto offre un’ampia gamma di test e funzioni, presenta 
un design altamente ergonomico e un funzionamento facile 
e intuitivo.

Schermo a polarizzazione lineare VX 22 LP

Il dispositivo è dotato di polarizzazione lineare per l’esame 
della visione binoculare, stereoscopica e monoculare, 
per una qualità eccellente.
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• Interfaccia completa per la gestione dati da dispositivi esterni (EMR/ARK)

• Importazione dati wireless da altri dispositivi (come AR/K e frontifocometri) tramite VXbox

• Esportazione dei dati refrattivi nel sistema EMR con il semplice tocco di un pulsante

Interfacciamento con tutta 
la gamma dei prodotti Visionix 
e con le EMR*

VX 90

VX 36

Famiglia 
VX 22

VX 40

VX 25 

VX 65 

Eye Refract

OPPURE

OPPURE

LSM ARK Rx

Famiglia 
VX 100

VX BoxIII
(opzionale)

Stampante 
bluetooth

Famiglia 

VX 65 

Eye Refract

OPPURE

*Cartelle cliniche elettroniche
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Lo schermo LCD Visionix può essere sincronizzato con il sistema per la misurazione 
della refrazione fisiologica binoculare (Eye Refract) controllato da intelligenza 
artificiale (IA) o al forottero digitale VX 65 tramite cavi opzionali o WiFi. Una volta 
eseguita la sincronizzazione, è possibile passare da un ottotipo all’altro utilizzando il 
pannello di controllo remoto di VX 65 o il tablet di Eye Refract.

Completamente compatibile

OPPURE
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Da 2 a 8 metri

Modalità specchio

E possibile selezionare una distanza di lettura compresa tra 2 e 8
metri o la modalita specchio per ambienti di ridotte dimensioni.
Le dimensioni dell’ottotipo saranno automaticamente ridimensionate
in base alla distanza di lettura in modo da preservare lo stesso angolo visivo.

Distanza di lettura 
ottimizzata
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CONTROLLO DEL VISUALIZZATORE 
DI OTTOTIPI CON L’APPLICAZIONE 
ACUITAB* 
Controlla il visualizzatore di ottotipi con 
l’applicazione Acuitab* L’applicazione «tablet» 
consente una comunicazione bidirezionale tra 
visualizzatore e tablet (il tablet richiama il test e il 
visualizzatore rinvia al tablet informazioni sul test 
visualizzato).

(*rif. 8230-1040-01 tablet non incluso).
Possibile controllo da qualsiasi tablet (via browser web). 
Risoluzione minima richiesta 1280x800. 

TELECOMANDO 
Il telecomando wireless comunica tramite 
radiofrequenze. Dispone quindi di un raggio di 
portata più ampio che consente all’operatore 
di non dover puntare il telecomando verso lo 
schermo per la selezione dei est.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI
• Dimensioni schermo 23,6’’

• Test di Amsler per la diagnosi di DMS

•  Tabella ETDRS con punteggio 
automatico

• Funzione Random per tutti i test 

• Antialiasing per evitare l’effetto pixel

• Telecomando o applicazione Acuitab

•  Controllo Web Service tramite tablet 
con feedback IOS android



Lettere Cifre Anelli di Landolts  Snellen  Bambini Geometrici

Immagini didattiche Amsler Sheridan ETDRS Astigmatismo Gruppo di punti

Croce di Jackson  Ishihara Film per bambini  Bilanciamento  
polarizzato  

Bilanciamento  
rosso/verde

Fissazione

Test di Mallet Fusione Test di Worth Test di Schober Pelli Robson Test di Regan

Alone abbagliamento            Abbagliamento conducente Recupero dopo  
abbagliamento

Serie di ottotipi e test
TEST COMUNI PER I 3 OTTOTIPI DIGITALI
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Bilanciamento 
binoculare 
polarizzato

Test binoculare 
bicromatico 
polarizzato

Test binoculare 
bicromatico 
polarizzato

MKH 01 
Croce

MKH 02 
Ago verticale

MKH 03 
Doppio ago

MKH 03 
Test della 

coincidenza

MKH 05 
Stereo test con 

frecce

MKH 06 
Stereo test con 
frecce a 11 mm

MKH 07 
Bilanciamento 
stereoscopico

MKH 08
Bilanciamento 
stereoscopico 

a 11mm

MKH 09 
Test differenziale

MKH 09 
Test differenziale B

MKH 12 
Test di Cowen 

TEST DISPONIBILI 

Ottotipi e test per schermi 
polarizzati VX 22 LP 
e VX 22 CP

Per questi test è necessario utilizzare gli occhialini polarizzati forniti 
con la dotazione dello schermo.

Test 3D Visione binoculare tramite 
realtà immersiva

9
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Caratteristiche 
generali

• Dimensioni schermo

• Risoluzione

• Luminanza

• Distanza di lettura

• Acuità visiva

• Alimentazione

• Microfono incorporato

• Interfaccia

•  Led incorporato per punto 
di fissazione esterno

•  Supporto per eventuale materiale 
pubblicitario

23,6 inch 

1920x1080

250 Cd / m2

Da 2 a 8 metri

Da 0,1 a 2,0

100-240V AC- 50/60 Hz – 1.3A RS 

RS 232, IR, 4 USB, VGA, HDMI, LAN

ASF, WMV, WMA, OGG, MOV, RM, RA, 
RAM, MP4, MPEG, AVI, VOB, MPG

Supporti 

Accessori •  Batterie per telecomando

• Penna USB

• Telecomando

•  Cavo di alimentazione 
e trasformatore

• Accessori per bambini

• Occhialino rosso/verde

•  Occhialino con polarizzazione 
circolare

Conformità al regolamento 
UE 2017/745 sui dispositivi 

medici - Classe I.
IEC 60601-1

IEC 60601-1-2
ISO 15004-1

Specifiche tecniche

7191013
Stativo da terra 

(opzionale)

7610022
Base da tavolo 

(opzionale)

8230-5041-07
Supporto a parete VESA 

(incluso)

LARGHEZZA 585 mm 

PROFONDITÀ 46 mm 

ALTEZZA 380 mm 

PESO 3,8 kg 

VOLTAGGIO DC 24 V - 60w

STANDARD CE

VX 22 NP 8240-0022-00

VX 22 LP 8241-0022-40

VX 22 CP 8241-0022-31

DIMENSIONI:
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VISIONIX ITALIA SRL
Via dei Pioppi 18 - 20024 Garbagnate M.se -Mi-
Tel 02.55413251/221 - Fax 02.55413243 
contact-it@visionix.com

www.visionix.com
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