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https://youtu.be/opBeh5HkmLc
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ZUR RETINOMAX SERIE GEHÖREN 4 SYSTEME:

Retinomax Serie: 
Exzellenz bei der Refraktion 

Retinomax Systeme, die sich durch ihre außerordentliche 
Mobilität, Stabilität und Präzision auszeichnen, 
ermöglichen eine Vielzahl an refraktiven und 
keratometrischen Messungen und genießen seit Jahren 
weltweite Anerkennung.

retinomax K+5

retinomax K+Screeen

retinomax 5

retinomax screeen
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Allgemeine Leistungsmerkmale 

SCHNELLE UND ZUVERLÄSSIGE MESSUNG

Die Messung dauert nur 0,14 Sekunden. 
Die Pupillengröße wird automatisch gemessen, 
angezeigt und ausgedruckt. Die Messung wird fünf Mal 
vorgenommen. Wenn die Daten unklar sind, startet 
das System automatisch 3 weitere Versuche, um ein 
möglichst klares Ergebnis zu erhalten.

AUTOMATISCHE ACHSKOMPENSATION 
UND ERWEITERTER MESSBEREICH

Das Gerät zeigt den Winkel der Zylinderachse nicht nur 
an, sondern passt diesen auch an, wenn die Achse nicht 
korrekt ausgerichtet ist. 
Das integrierte Kreiselinstrument ermittelt unabhängig 
von der Geräteneigung den Neigungswinkel. 

FOCUS ASSIST

Zeigt den optimalen Fokussierungspunkt anhand 
der folgenden Farbkodierung an: 

AUTOMATISCHE ANPASSUNG DER 
FIXIERUNGSZIELINTENSITÄT BEI 
KLEINEN PUPILLEN

Die erforderliche Mindestgröße der Pupille beträgt 
2,3 mm. Bei Pupillen, die kleiner als 3,0 mm sind, wird 
die Intensität des Fixierungsziels automatisch um 
etwa 45 % reduziert, um ein Zusammenziehen der 
Pupille zu vermeiden.

 Retinomax Serie 3
Retinomax 5  
und Screen Series

Refraktion S: -18 dpt bis +23 dpt S: -20 dpt bis +23 dpt

Keratometrie 5 - 11 mm 5 - 15 mm

Blau:
zu weit

Grün:
OK

Rot:
zu nah

Vollständige Ergebnisübersicht
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RETRO-BELEUCHTUNGSMODUS 

Der Retro-Beleuchtungsmodus ermöglicht die visuelle 
Beurteilung von Hornhaut- und Linsenopazitäten, die 
Überprüfung der Transparenz der Augenstrukturen und 
ggf. der Position einer künstlichen Linse.

NEUER KIND-MODUS

Während der Messung wird eine Melodie abgespielt, 
um die Konzentration des Kindes zu fördern. 
Auch eine sich fortlaufend ändernde Farbanzeige an der 
Außen- und Innenseite des Geräts hilft, die Aufmerk-
samkeit des Kindes zu gewinnen.

ZIELMOTIV

Wählen Sie bei der Bestellung eines von drei
Zielmotiven. 

ZWEI SPEICHERFUNKTIONEN

Die letzte Messung wird automatisch auf dem 
Retinomax gespeichert (und bleibt nach dem 
Ausschalten gespeichert). Sie kann mit der 
DRUCK-Funktion abgerufen werden.

Mit der SPEICHER-Taste können Sie bis zu 120 
Messungen (60 Patienten) speichern. 

Die Farbe des Ziels wechselt 
regelmäßig

Tulpe 
(Standard)

Bär (wenn 
hauptsächlich 
Kinder  
untersucht 
werden)

Feuerwerk

retinomax serie | 5



6 | retinomax serie

retinomax screeen Serie

Retinomax 5 Serie

AUFWÄRTS NEIGBARE LCD-ANZEIGE

Der reflexionsarme 3,5-Zoll-Bildschirm (Diagonale 8,9 cm) 
lässt sich stufenlos um insgesamt 100 Grad verstellen und 
erleichtert die Handhabung des benutzerfreundlichen 
retinomax screeen.

VIEW FINDER

• ��Das praktische View-
Finder-Anzeigeelement 
macht Messungen bei 
allen Altersgruppen 
möglich.

  
• ��Verstellbarer 

Dioptrienbereich von 
+/–8 dpt.

• �Der Winkel des View-
Finder-Arms ist von 0 
bis 135 Grad verstellbar, 
so dass Messungen 
bei Patienten in jeder 
Position vorgenommen 
werden können. 

70°
30°
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ABMESSUNGEN:

retinomax 5
retinomax  

K+5
retinomax 

screeen
retinomax 

K+Screeen

Nur Hauptgehäuse

BREITE 191 mm 168 mm 

TIEFE 242 mm 202 mm 

HÖHE 223 mm 236 mm 

GEWICHT (inkl. Batterie) 940 g 950 g 960 g 970 g 

EXTERNER AUSGANG Infrarot

Drucker 

BREITE 103 mm 

TIEFE 167 mm 

HÖHE 75 mm 

STROMEINGANG USB Mikro-B

Station 

BREITE 180 mm

TIEFE 244 mm

HÖHE 79 mm

EINGANGSSPANNUNG 100 bis 240 V Wechselspannung 50/60 Hz

Technische  
Spezifikationen

 
Hand- 

Autorefraktometer 
Retinomax 5

Hand- 
Autorefraktometer  

Keratometer
Retinomax K+5

Hand- 
Autorefraktometer 
retinomax screeen

Hand- 
Autorefraktometer  

Keratometer
Retinomax  
K+Screeen

Refraktions-Messbereich

Sphärisch (S+C) –20 dpt bis +23 dpt (VD=12 mm) (AUTO/0,12/0,25 dpt-Schritte)

Zylinder 0 bis +/–12 dpt (AUTO/0,12/0,25 dpt-Schritte)

Messung des Krümmungsradius

Krümmungsradius
5,00 bis 15,00 mm 

(in 0,01 mm-Schritten)
5,00 bis 15,00 mm 

(in 0,01 mm-Schritten)

Hornhautastigmatismus

0 dpt bis +/–12 dpt
(R 5 mm bis 13 mm)
0 dpt bis +/–7 dpt

(R 14 mm bis 15 mm)

0 dpt bis +/–12 dpt
(R 5 mm bis 13 mm)
0 dpt bis +/–7 dpt

(R 14 mm bis 15 mm)

Zentrum ø 3.2 mm (R 8 mm) ø 3.2 mm (R 8 mm)

Pupillenmessung 2,0 bis 12,0 mm (in 0,01 mm Schritten)
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VISIONIX DEUTSCHLAND GMBH
An der Pönt 62 - 40885 Ratingen - Deutschland
Tel. +49 (0) 2102-482770 - Fax +49 (0) 2102-48277 77
contact-de@visionix.com

www.visionix.com


