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https://youtu.be/opBeh5HkmLc


serie retinomax | 3

A SERIE RETINOMAX É COMPOSTA POR 4 DISPOSITIVOS DIFERENTES:

Serie Retinomax: 
A excelência em refração 

Os produtos Retinomax oferecem uma vasta gama 
de medições de refração e queratometria com alta 
mobilidade, estabilidade e precisão que têm sido 
reconhecidas mundialmente há anos.

retinomax K+5

retinomax K+Screeen

retinomax 5

retinomax screeen
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Caraterísticas comuns 

MEDIÇÃO RÁPIDA E CONFIÁVEL

O processo de medição demora apenas 0,14 
segundos. O tamanho da pupila é medido 
automaticamente, exibido e impresso. A medição é 
feita cinco vezes. Se os dados forem instáveis, o sistema 
tentará automaticamente mais 3 vezes para obter o 
resultado mais estável.

COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DO EIXO E 
 GAMA ALARGADA DE MEDIÇÕES 

O aparelho, não só permite que o examinador 
conheça o ângulo do eixo do cilindro, mas também 
se ajusta automaticamente se não estiver nivelado. 
Independentemente da inclinação do dispositivo, o 
giroscópio interno dá o grau de inclinação gerado. 
A gama de medição também foi alargada.

ASSISTÊNCIA DE FOCAGEM

Informa o examinador do ponto de focagem ideal 
utilizando o seguinte sistema codificado por cores.

A INTENSIDADE DE FIXAÇÃO É 
AUTOMATICAMENTE REDUZIDA PARA 
PUPILAS PEQUENAS

O tamanho da pupila mínimo para a medição é 
de 2,3 mm. Se uma pupila for inferior a 3,0 mm, a 
intensidade do alvo de fixação será automaticamente 
reduzida em cerca de 45% para evitar a contração da 
pupila.

 Retinomax Serie 3
Retinomax 5  
and Screen Series

Refração S: -18D + 23D S: -20D + 23D

Queratometria 5 - 11mm 5 - 15 mm

Azul:
Demasiado 
longe

Verde:
OK

Vermelho:
Demasiado 
próximo 

Full summarize measurement screen 
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UM MODO COM RETRO-ILUMINAÇÃO 

O modo de retro-iluminação torna possível observar 
opacidades da córnea e do cristalino, verificar a 
transparência das estruturas oculares e, se necessário, 
verificar a posição de um implante intraocular.

NOVO MODO INFANTIL

Enquanto estão a ser feitas as medições, é 
continuamente tocada uma melodia para manter a 
atenção das crianças. 
Um ecrã a cores que muda constantemente, tanto 
no exterior como no interior do dispositivo, também 
mantém as crianças envolvidas durante o processo.

ALVO DO DOENTE

Ao fazer o seu pedido, selecione uma imagem-alvo do 
paciente entre os três tipos. 

DUAS FUNÇÕES DE «MEMÓRIA» 

A última medição é automaticamente guardada no 
Retinomax (mesmo depois de desligado). Pode ser 
recuperada com a função de impressão (PRINT).

Com o botão de memória (MEMORY) pode guardar 
até 120 medições (60 pacientes). 

A cor do alvo muda intermitentemente

Túlipa 
(padrão)

Urso (quando 
as crianças são 
o principal 
paciente-alvo) 
(padrão)

Fogo de
artifício

serie retinomax | 5
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retinomax screeen Serie

Retinomax 5 Serie

LCD INCLINADO PARA CIMA

O monitor de baixa reflexão de 3,5”, apresentando um ecrã 
reclinável com uma gama contínua de movimento, permite que 
os utilizadores tanto novos como existentes da Retinomax se 
adaptem facilmente ao design de fácil utilização do retinomax 
screeen.

LOCALIZADOR DE 
VISTAS

•     Com a observação do 
localizador de vistas não 
há limites para a idade 
do operador.

  
•  A gama ajustável de 

dioptrias é +/- 8 D. 

•  O ângulo do braço do 
localizador de vistas 
pode ser alterado 
de 0 a 135 graus, 
facilitando as medições 
independentemente da 
posição ou postura do 
doente. 

70°
30°
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DIMENSÕES:

retinomax 5
retinomax  

K+5
retinomax 

screeen
retinomax 

K+Screeen

Corpo principal apenas

LARGURA 191 mm 168 mm 

PROFUNDIDADE 242 mm 202 mm 

ALTURA 223 mm 236 mm 

PESO (com a bateria) 940 g 950 g 960 g 970 g 

SAÍDA EXTERNA Infravermelhos

Impressora 

LARGURA 103 mm 

PROFUNDIDADE 167 mm 

ALTURA 75 mm 

ENTRADA DE 
ALIMENTAÇÃO 

USB Micro-B

Estação 

LARGURA 180 mm

PROFUNDIDADE 244 mm

ALTURA 79 mm

VOLTAGEM DA ENTRADA 
DE ALIMENTAÇÃO 

AC 100 a 240V 50/60Hz

Especificações 
técnicas

 
Auto-refratómetro 

Portátil 
Retinomax 5

Auto-refratómetro 
Queratómetro  

Portátil 
Retinomax  

K+5

Auto-refratómetro 
Portátil 

 Retinomax  
Screeen

Auto-refratómetro
Queratómetro 

Portátil 
Retinomax  
K+Screeen

Gama de medição de refratometria

Esférica (S-C) -20 D a +23 D (VD=12 mm) (AUTO/passos de 0,12/0,25 D)

Cilindro 0 a +/-12 D (AUTO/passos de 0,12/0,25 D)

Medição do raio da curvatura

Raio da curvatura
5,00 - 15,00 mm 

(em incrementos de 
0,01 mm)

5,00 - 15,00 mm 
(em incrementos de 

0,01 mm)

Astigmatismo corneano

0 D a +/- 12 D
(R 5 mm a 13 mm)

0 D a +/- 7 D
(R 14 mm a 15 mm)

0 D a +/- 12 D
(R 5 mm a 13 mm)

0 D a +/- 7 D
(R 14 mm a 15 mm)

Centro ø 3.2 mm (R 8 mm) ø 3.2 mm (R 8 mm)

Medição da pupila 2,0 to 12,0 mm (em incrementos de 0,1 mm)
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VISIONIX PORTUGAL UNIPESSOAL LDA
Av. Eng. Duarte Pacheco emp. Amoreiras torre2 - 13ª 1099-042 Lisboa - Portugal
Tel. 214 170 225
contact-pt@visionix.com

www.visionix.com


