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Auto-refratometria 
e queratometria rápidas

O Auto-
refratómetro 
Queratómetro 
Speedy K2 
oferece medições 
precisas de 
refração e 
queratometria 
num design 
compacto graças 
ao princípio de 
medição por 
retinoscopia.



Medição automática
rápida

| speedy K2

MODO DE MEDIÇÃO AUTO2

Para além da nebulização normal, é possível um processo 
de nebulização mais preciso selecionando manualmente 
A2 ou fazendo a sua pré-seleção no menu Configuração 
(Setting) de forma a ativá-lo automaticamente em 
condições específicas. Este tipo de nebulização é útil 
para ler os olhos de pacientes com olhos instáveis, 
miopia instrumental ou outras condições.

ACV

O ACV (Asymmetric Coefficient Value) [valor do 
coeficiente de assimetria] é um valor numérico 
utilizado para demonstrar a estabilidade de uma 
medição de luminosidade. 
ACV 0 é o valor mais estável; valores mais elevados 
exigem precaução. 
O ACV é útil como orientação durante a medição 
da refração para rejeitar valores instáveis medidos, 
causados por uma obstrução à luz de medição, 
como pálpebras, pestanas, opacidade, etc.

MODO DE CENTRAMENTO AUTOMÁTICO 
DA PUPILA

Se for detetada uma ectopia pupilar ou pupila 
pequena, o modo de centramento automático da 
pupila será ativado automaticamente para ajudar a 
fazer medições de refração estáveis.



Simples
e estável

MODO DE RETROILUMINAÇÃO

Quando a medição é instável, os meios opacos, 
como as cataratas, podem ser detetados utilizando o 
monitor.

SISTEMA DE FIXAÇÃO ORIGINAL E ÚNICO

A intensidade da luz pode ser alterada em 3 passos. 
A original tabela com fogo de artifício permite que os 
doentes com astigmatismo foquem qualquer uma das linhas 
meridianas para que o doente consiga seguir a imagem. 
O tamanho da pupila é medido durante uma leitura de 
refração, sendo a intensidade da luz automaticamente 
reduzida a quando o diâmetro da pupila for inferior a 3 mm.

LCD COM INCLINAÇÃO DE 45 GRAUS PARA 
UMA LIBERDADE POSTURAL DURANTE A 
MEDIÇÃO. 

O ecrã LCD tátil pode ser inclinado (0-45 graus), 
permitindo ao examinador efetuar medições a partir de 
uma posição de pé ou sentado.

DETEÇÃO DE PÁLPEBRAS ABERTAS (OPEN 
EYELID)

Deteta automaticamente obstruções na área da pupila, 
como pálpebras ou pestanas, durante a medição. 



Especificações
técnicas
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LARGURA 254 mm

PROFUNDIDADE 469 mm 

ALTURA 447 mm

PESO 13 kg

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 100-240 V 50/60 Hz

CONSUMO ENERGÉTICO 40 VA

Especificações de refratometria

Intervalo de medição

SPH: -20 D a +23 D (VD=12 mm) (AUTO/passos de 0.12 D/0,25 D)

CYL: 0 D a ±12 D (passos de 0,12 D/0,25 D)

Eixo: 0 a 180° (passos de 1°) 

Diâmetro mínimo da pupila ø 2,3 mm

Distância vertex 0 e 12; 13,5; 13,75; 15 ou 16 mm

Medição da DP 1 a 83 mm

Imagem de fixação Fogo de artifício e estrada: intensidade alta/média/baixa

Intervalo de leitura do tamanho da pupila 2.0 a 12.0 mm

Especificações de queratometria

Intervalo de medição

Raio da curvatura: 5,00 a 11,00 mm

Astigmatismo corneano: 0,00 D a 12,00 D

Eixo: 0 a 180

Área de medição Centro: ø 3,2 mm (R 8,0 mm)

Periférica: 25° - ø 6,8 mm (R 8 mm)

Gama de medição do tamanho da córnea 0 a 16,0 mm

Características da estação

Armazenamento de dados 50 pessoas (100 olhos)

Monitor Painel LCD tátil a cores de 5,7” (inclinação 0 a 45°)

Interface US232C, USB, IR

DIMENSÕES:

Conformidade com 
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VISIONIX PORTUGAL UNIPESSOAL LDA
Av. Eng. Duarte Pacheco emp. Amoreiras torre2 - 13ª 1099-042 Lisboa - Portugal
Tel. 214 170 225 
contact-pt@visionix.com

www.visionix.com




