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UNITÉ 2 INSTRUMENTS

•  Disponible en deux configurations pour s’adapter à vos besoins : gauche ou droite.

• La table du premier instrument est dotée d’une translation manuelle (puissance de 220 V).

• La table du deuxième instrument est dotée d’une rotation manuelle (puissance de 12 V).

• Vous pouvez opter pour une table fixe ou à hauteur réglable (disponible uniquement sur le modèle VX 2200H).

• Le système de verrouillage électro-mécanique de la table vous permet de la verrouiller librement dans la position de

votre choix pour une plus grande précision et un plus grand confort.

•  La console est équipée d’un pupitre de commande avec écran tactile et d’un tiroir pour un accès facile aux instru-
ments et aux outils.

• Comprend un support pour instrument à main pour un accès rapide lors de vos consultations.

• La lampe à LED* dotée d’une nouvelle conception intègre un support pour projecteur.

•  L’élévation électrique du fauteuil et le dossier inclinable vous permettent d’ajuster la position de votre patient en 
toute sécurité et en toute simplicité.

• Les accoudoirs et les repose-pieds amovibles offrent un confort supplémentaire pour votre patient.

Nouveaux mouvements

Table à translation manuelle

Table à rotation manuelle

La nouvelle unité VX 2200 de Visionix, ultra compacte s’adapte facilement aux 
besoins de tous les utilisateurs. Conçue spécialement pour être compatible avec les 
instruments Visionix, elle s’intègre parfaitement dans vos installations existantes, 
pour une expérience utilisateur optimale.
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*LED, Light-Emitting Diode (en anglais) signifie Diode Électroluminescente
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Table à translation manuelle

Table à rotation manuelle
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SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

DIMENSIONS

VX 2200 
1230 X 1800 mm
VX 2200H 
1270 X 2380 mm

POIDS 

VX 2200
 250 kg
VX 2200H
 270 kg (unité + 
fauteuil)

Hauteur du fauteuil 530 – 720 mm

Table à hauteur réglable Modèle H uniquement

Hauteur de la table 890 mm

Hauteur de la table version H 730 – 890 mm

Poids maximum supporté par 
la table

Table à translation : 35 kg
Table à rotation : 35 kg

Poids maximum supporté par 
le fauteuil

 135 kg

Tension 230 VAC 50 Hz (230 VAC 60 Hz – 110 VAC 60 Hz)

Tension de fonctionnement de 
la table

Instrument 1 = 220 V / Instrument 2 = 12 V

Une technologie unique dans un 
format ultra compact

Des fonctionnalités supplémentaires 
pour enrichir votre expérience utilisateur

Support pour instrument à main

Pupitre de commande à 
écran tactile + un tiroir

VX 2200 VX 2200H

OPTION Référence

Réfracteur : bras contrebalancé (droite) 7060017

Réfracteur : bras contrebalancé (gauche) 7060025

Bras de réfracteur automatique 8115-8220-01

Plateau de verres d’essai 8105-8003-00 

Fauteuil : mouvement de base avant/arrière 
manuel

7240030

Fauteuil : mouvement de base avant/arrière 
électrique 

7720034

VX 2200H Fauteuil pivotant, offrant un accès 
pour les patients en fauteuil roulant 

8115-8220-02
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LUNEAU SAS
2 Rue Roger Bonnet, 27340 Pont-de-l’Arche - France
Tél. + 33 232 989 132 - Fax + 33 235 020 294
contact-fr@visionix.com

www.visionix.com


