
Das vielseitige
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Briot hat das erste optische Tracersystem entwickelt,
das in der Lage ist, mit nur einem Referenzpunkt eine 
einwandfreie 3D-Form in nur 4 Sekunden zu erstellen. Mit 
unserer patentierten GraviTech Technologie erreicht der 
Anwender eine perfekte Form- und Größenwiedergabe 
mit Ergebnissen, die den mechanischen Abtastsystemen 
überlegen sind. Die Evolution Schleifmaschine mit TMS 
(Torque Management System) optimiert die Schleifzeit 
ohne das die Gläser verdrehen/verrutschen.

Perfekte Form- und 
Größenwiedergabe
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Die Vorteile des  
Evolution Blockers

GENAUERE MESSUNGEN FÜR EIN  
FEHLERFREIES BLOCKEN

Durch Berücksichtigung der Fassungskurve und der Glaskurve, 
sowohl des Stützglases als auch des zu schleifenden Glases, bietet 
das Alta Evolution die perfekte Lösung für erstklassige Resultate 
auch in Hinblick auf die Zentrierung.

DARSTELLUNG VON LASERGRAVUREN  
AUF GLEITSICHTGLÄSERN

Die hochauflösende Kamera hebt die Lasergravuren bei 
Gleitsichtgläsern klar und deutlich hervor wie nie zuvor, um 
die Bearbeitungsgenauigkeit zu erhöhen. Alta Evolution 
ermöglicht eine zuverlässige Randbearbeitung bei 
Brillengläsern jeglicher Art.

PATENTIERTE TECHNOLOGIE FÜR PERFEKTES, 
PARALLAXENFREIES ZENTRIEREN

Briot hat eine Technologie für ein durchgehend schnelleres 
Aufblocken entwickelt, das störende Parallaxen und 
reflektierendes Licht ausschaltet und somit ein perfektes 
Zentrieren und Blocken ermöglicht.

DIGITALES SPHÄROMETER

Mit dem digitalen Sphärometer wird die frontseitige Basiskurve 
des Glases innerhalb weniger Sekunden vermessen. Diese Daten 
nutzt die Alta Evolution dann zur perfekten Randbearbeitung.

INTELLIGENTE FORMGLÄTTUNG

Die Alta Evolution kann beschädigtee oder defekte Stützgläser 
problemlos exakt wiederherstellen. Zudem verfügt es über eine 
freie Formänderung.
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Die Vorteile der  
Evolution Schleifmaschine

VOLL STEUERBARE MINI-FACETTE  
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE VON ANFANG AN

90 mm-Scheiben machen Facettenverläufe möglich, die mit größeren 
Scheiben undenkbar sind. Gewährleisten Sie höchste Ästhetik durch eine 
vollständig steuerbare Facettenbreite und -höhe, insbesondere bei feinen 
Metallfassungen.

FLEXIBILITÄT UND SCHNELLIGKEIT MIT TMS
Neue Sensoren und verbesserte Software sorgen für konstanten Druck 
auf das Glas, wodurch die Schleifzeit ohne das Risiko einer Fehlausrich-
tung, insbesondere bei hydrophoben Gläsern gewährt wird.

BOHREN UND RILLEN MIT DYNAMISCHER 
WINKELEINSTELLUNG FÜR OPTIMALE RESULTATE

Zwei Fassungen sind niemals genau gleich. Mit einem dynamisch 
regelbaren Bohr-/Rillwerkzeug mit Winkeln bis 30° sowie der  
Best-Fit Technologie von Briot erzielt die Alta Evolution eine erstklassige 
Randbearbeitung der Gläser.
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Briot Evolution wurde von unseren Ingenieuren in der französischen Normandie entwickelt 
und wird in unseren lokalen Werkstätten mit größter Sorgfalt hergestellt. Jede Komponente 
wird bei jedem einzelnen Arbeitsschritt strengen Qualitätskontrollen unterzogen. Auf alle Teile 
erhalten Sie eine Garantie von bis zu 2 Jahren und im Bedarfsfall schnelle Hilfe, so dass Ihr 
System Ihnen maximale Verfügbarkeit und eine lange Lebensdauer bietet.

EVOLUTION - Abtast- und Aufblocksystem

Datenbank • Anzahl der Aufträge: 5.000

• Anzahl der Formen: 10.000

• Anzahl der Fassungshersteller: 100

Optisches
Abtasten 

• Mit patentierter GraviTech HD-Technologie

• Maximales A-Maß: 70 mm

• Maximales B-Maß: 60 mm

• Freie Formveränderung

• Automatische Bohrlocherfassung

• Einfache Bohrlochbearbeitung und -positionierung

Zentrieren / 
Aufblocken

• Parallaxenfreies Zentrieren und Aufblocken

• Hochauflösende Kamera

• Hervorhebung und Darstellung von Lasergravuren

• 3D-Pupillenabstandskorrektur

EVOLUTION - Schleifmaschine

Schleifen • ��Torque Management System (TMS) fortschrittlicher 
Schleifprozess

• Bürstenloser Motor der Industrieklasse mit schnellem und  
   geräuscharmem Betrieb

• �Vier 90-mm-Schleifscheiben zum Schleifen aller Materialien, 
einschließlich CR39, Polycarbonat, Trivex, High-Index und Glas.

• �Integrierte Bohrfunktionen, u. a. für Durchgangslöcher, Kerben, 
Sacklöcher und Langlöcher, dynamisch von 0° bis 30° einstell-
barer Bohrwinkel

• �Messung der Glaskurve auf Vorder- und Rückseite mit einer 
Genauigkeit von 50 Mikrometer

• Vorschau des Glases vor Beginn des Schleifzyklusses

• �4 verschiedene Facetten-Modi, z. B. prozentual 
(Standardeinstellung), Basiskurve, kontrollierte Abkantung 
(manuell) und automatisch

• �Variabler Spanndruck je nach Material und Beschichtung der 
Gläser

• �Mindestdurchmesser für den Randschliff: 
Randlose Facette = 17 mm 
Gerillte Facette = 18,2 mm 
Abgekantete Facette = 18,6 mm 
Facette mit Sicherheitsabkantung = 21mm

• �Dies muss über den Durchmesserangaben für den Randschliff 
positioniert werden.

• �4 Rillmodi, z. B. prozentual (Standardeinstellung), Basiskurve, 
kontrollierte Abkantung (manuell), automatisch

• Sicherheitsabkantung an Vorder- und Rückseite

BREITE 510 mm 

TIEFE 615 mm 

HÖHE 570 mm

GEWICHT 65 kg 

SPANNUNGSVER-
SORGUNG

CE 230V/50Hz 
ETL 120V/60Hz

STROMVER-
BRAUCH

230V /10A 
120V / 20A

ELEKTRISCHE 
LEISTUNG

2300 W

GERÄUSCHPEGEL 66 dB

BREITE 325 mm

TIEFE 305 mm

HÖHE 435 mm 

GEWICHT 11 kg 

ABMESSUNGEN:

ABMESSUNGEN:

Technische Daten



VISIONIX DEUTSCHLAND GMBH
An der Pönt 62 - 40885 Ratingen - Deutschland
Tel. +49 (0) 2102-482770 - Fax +49 (0) 2102-48277 77
contact-de@visionix.com

www.visionix.com
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