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briot scan8 | 

Briot Scan 8 est le traceur mécanique le plus avancé du
marché. Doté de notre stylet angulaire breveté TrueScan,
Scan 8 peut palper sans efforts les montures les plus
difficiles, et même les montures les plus galbées.
La pression douce du stylet garantit le respect de toutes
les montures, y compris les métalliques, sans distorsion.
Son écran tactile intuitif en fait l’un des traceurs les plus
faciles à utiliser, idéal pour votre atelier.

Augmentez
votre rentabilité



Un dimensionnement
parfait sur toutes les montures

FLEXIBILITÉ

• �Le mécanisme de pivotement innovant 
maintient en permanence le stylet en position 
perpendiculaire par rapport au drageoir de la 
monture, quel que soit le type de monture.  

• �Toutes les montures, petites ou grandes, galbées 
ou non (jusqu’à une base de 9) peuvent être 
tracées de manière binoculaire.

• �Traite jusqu’à 100 montures/heure, quel que soit  
le type.

TRUESCAN : MOINS DE DÉFORMATIONS

• �Nouveau stylet doté d’une technologie à pivot
• �Résultats fiables et résistance accrue à la poussière 

et aux débris sur le long terme.
• �Traçage des bases fortes grâce à la technologie 

du stylet pivotant.

FACILITÉ D’UTILISATION

• �Un écran tactile 3,5 ‘‘qui peut être adapté pour  
une utilisation optimale. 

• �Quelle que soit la situation, il permet d’afficher  
le résultat du traçage avant son transfert. 

• �Il est également possible de comparer les deux 
formes et de n’envoyer que la meilleure.

CONNECTIVITÉ TOUJOURS ACTUALISÉE 

• Prêt pour l’environnement numérique.
• �Propose des interfaces de communication  

à la pointe de la technologie. 
• Intégration extrêmement simple et efficace. 
• �Grâce au réseau, l’appareil peut être placé 

n’importe où.
• Mises à jour et diagnostics.



SCAN 8 - Appareil de traçage de monture couvrant toute la gamme

Technologie 
de traçage 
TrueScan

 �• �Traceur mécanique en 3D automatique : 
- Largeur de la forme : de 20 mm à 70 mm  
- Hauteur de la forme : de 18,6 mm à 70 mm     
- Largeur horizontale de la monture : de 90 mm à 160 mm

• �Technologie exclusive permettant de mesurer les montures fortement basées de manière  
binoculaire jusqu’à une base de 9 

• �Traçage en 4D des dimensions de la monture, incluant la position du rainage  
pour une esthétique optimale grâce à l’alignement du verre avec l’avant de la monture

• �Traçage monoculaire (droite ou gauche) et binoculaire (droite et gauche) 
Doté d’un nouveau miroir de forme intelligent, qui tient compte de chaque circonférence

• ��Serrage et traçage manuels en douceur de la monture avec une vitesse adaptée 
pour les montures les plus complexes 

• �Gabarit mécanique en 2D automatique et traçage d’un verre de démonstration : 
- Largeur de la forme : de 28 mm à 70 mm  
- Hauteur de la forme : de 17 mm à 60 mm 

• Écran tactile couleur 3,5”  

Durées des cycles • Traçage binoculaire : ~30 s 

• Traçage monoculaire : ~15 s  

Communication • OMA (Norme VCA 3.10) 

• �Intégration simple dans Lab Management Software* 

• Communication par port série (RS232) / TCP / IP - Ethernet (RJ45) ou WiFi

• Mises à jour par Internet (LAN) ou USB

• Lecteur de codes-barres via USB

briot scan8 |

Spécifications techniques

LARGEUR 321 mm 

PROFONDEUR 306 mm 

HAUTEUR 170 mm 

POIDS 9 kg 

TENSION 
100 V-240 V  
50 Hz-60 Hz 

Fabrication française, fiabilité garantie
Conçu par nos ingénieurs en France et plus précisément en Normandie, le traceur Briot Scan 8  
est assemblé dans nos ateliers avec le plus grand soin. Chaque composant est réalisé dans le 
respect de protocoles stricts et de contrôles qualité à chaque étape de la production. Toutes 
les pièces sont garanties 2 ans et bénéficient d’une intervention rapide, ce qui vous procure une 
disponibilité maximale et assure à votre appareil une longue durée de vie. 

DIMENSIONS :

Conforme aux directives de sécurité suivantes :
EN 61010-1:2010 (troisième version), directive 2014/35/UE, directive 2011/65/UE,  
directive 2012/19/UE

Conforme aux directives de CEM suivantes :
directive 2014/30/UE, EN 55016, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-3

Normes UL pour la version 115 V : UL/CSA 61010-1

*Logiciel de gestion de l’atelier



LUNEAU SAS
2 rue Roger Bonnet, 27340 Pont-de-l’Arche - France
Tél. 02 32 98 91 32 - Fax 02 35 02 02 94
contact-fr@visionix.com

www.visionix.com
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