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Simplifiez votre contrôle final et démultipliez votre potentiel
Le VX 40 Pro est un analyseur de montage final (verres + monture),  
conçu pour répondre aux exigences croissantes de précision, de qualité  
et de conformité des magasins. Grâce à sa technologie et à son interface 
simple, il devient un allié indispensable de l’opticien moderne.
 
Optimisé pour vos montages réalisés en atelier comme ceux  
en télédétourage, le contrôle devient plaisant, rapide et intuitif.

SIMPLE ET RAPIDE 

Doté d’une interface simple 
et fluide accessible à tous les 
membres de l’équipe, le VX 40 Pro 
a été conçu pour s’intégrer  
parfaitement au flux de travail. 

Les résultats apparaissent  
en quelques clics sans  

intervention complexe.

CONTRÔLE QUALITÉ

L’appareil contrôle toutes 
les valeurs clés : puissance 
sphérique, cylindre, axe, 
prismes et positionnement 
des centres optiques 
permettant de détecter 
toute erreur ou déviation 
potentielle. 

Ces mesures sont 
sauvegardées dans un rapport 
garantissant la conformité de 
l’équipement remis au client. 

Accédez à vos différents 
rapports de contrôle. 
Contrôlez à l’échelle 1:1 
directement sur l’écran 
vos montages, toutes 
ces fonctionnalités vous 
permettrons de répondre  
à toutes vos attentes et à 
celles de vos clients.

PRÉCIS 

Vérifiez instantanément  
la conformité de vos équipements 
optiques finis. Notre appareil 
inspecte avec précision les lunettes 
montées (verres + monture).

Avec la technologie WaveFront, 
contrôlez le design des verres 
progressifs montés dans votre 
atelier, ou ceux de vos nouveaux 
clients.

RAPPORT DE CONFORMITÉ

Nom du patient N° de JOB Date

James Richard ZE 23/07/2025

Équipement optique Verres : progressifs

Œil Droit

(1) 1.75 (0.75) 111° ADD 2.00

(2) DEP 30 H 25.1

Œil Gauche

1.25 (0.50) 73° ADD 2.00

DEP 32 H 24.8

Votre équipement est bien conforme aux prises de mesures effectuées par
votre opticien ainsi qu'à votre prescription médicale.
Vos lunettes ont été controlées par AP.

Sphère : puissance à ajouter pour corriger la myopie (signe -), l'hypermétropie (signe +)(1)
Cylindre et Axe : valeur de l'astigmatisme (puissance et direction)
Addition (ADD) : puissance à ajouter à la vision de loin pour obtenir la vision de près (personne presbyte)
Prisme (Δ) : complément de la correction sphérique ou cylindrique(2)
Demi Écart Pupillaire (DEP) : distance entre le centre de la pupille et le milieu de la monture
Hauteur (H) : distance entre la pupille et la partie inférieure de la monture

Spécifications  
techniques

Plages de mesures

Plage de puissance sphérique -15~+10 D (pas 0.01, 0.06, 0.125, 0.25 D)

Plage de puissance des cylindres 0~+/-10 D (pas 0.01, 0.06, 0.125, 0.25 D)

Axe 0~180° (pas 1 degré)

Puissance d’addition 0~3.5 D (pas 0.01, 0.06, 0.125, 0.25 D)

Puissance de prisme 0~+/-10 Δ  (pas 0.01 Δ)

Mesure de la distance pupillaire Mono - Bino

Mesure de la hauteur Mono

LARGEUR 240 mm

PROFONDEUR  370 mm 

HAUTEUR 480 mm

POIDS 11.3 Kg

DIMENSIONS:

Détection 
automatique 
des verres

Mapping  
des verres

Large plage 
de mesure

Visualisation  
du Centre Optique  
et des micro gravures



LUNEAU SAS
2 rue Roger Bonnet, 27340 Pont-de-l’Arche - France
Tél. 02 32 98 91 32 - Fax 02 35 02 02 94
contact-fr@visionix.com

www.visionix.com

Do
cu

m
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l. 

©
ko

se
pt

 - 
©

Ph
ot

os
 : 

E.
Bi

en
ve

nu
 - 

in
d0

1 
- 1

1/
25

 - 
Le

s 
fo

nc
tio

nn
al

ité
s 

et
 s

pé
ci

fic
at

io
ns

 p
eu

ve
nt

 c
ha

ng
er

 s
an

s 
pr

éa
vi

s.


